Uso del Cliente PryntControl
1.- Configuración Inicial
La primera vez que lance a imprimir usando el cliente de PryntControl, aparecerá una pantalla como esta:
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-12.png]
Para realizar la primera configuración del cliente, debe acceder a “Edit” – “Options”
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-13.png]
Y definir la ip del servidor PryntControl y el puerto del panel de administrador (por defecto 8282):
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-14.png]
Haz click en “Guardar Opciones” y cancela la impresión. Al volver a lanzar a imprimir, el cliente ya encontrará el servidor PryntControl para poder imprimir:
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-15.png]
2.- Almacenamiento de credenciales por defecto (opcional)
Si se desea que al imprimir no se nos solicite el usuario y la contraseña, las credenciales por defecto pueden ser almacenadas en “Edit” – “Options”
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-16.png]
De tal forma que cada vez que lancemos a imprimir, se nos autenticará directamente con dichas credenciales:
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-17.png]
3.- Autenticar mediante tarjeta de proximidad
Si en el ordenador desde el que se imprime se dispone de un lector de tarjetas PryntControl, se puede autenticar las impresiones mediante la lectura de la tarjeta de proximidad. En el momento de imprimir y le aparezca el formulario de PryntControl, haga click en “Usar tarjeta” y a continuación pase la tarjeta por el lector de tarjetas. Automáticamente quedará logueado:
[image: https://www.pryntcontrol.com/wp-content/uploads/2019/05/image-18.png]
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